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PROLOGO

La presente norma sustituye totalmente a la Norma
Venezolana COVENIN 3060-93 Materiales peligrosos.
Clasificacion, simbolos y dimensiones de sefnales de
identificacién, fue revisada de acuerdo a las directrices del
Comité Técnico de Normalizacién CT6 Higiene, Seguridad
Proteccion, por el Subcomité Técnico SC7 Asuntos Técnicos
Bomberiles y aprobada por FONDONORMA en la reunién del
Consejo Superior N° 2002-05 de fecha 29/05/2002.

En la revision de esta norma participaron las siguientes
entidades: ASOQUIM; Cuerpo de Bomberos del Este/BCV;
Cuerpo de Bomberos Alcaldia Metropolitana.



NORMA VENEZOLANA COVENIN
MATERIALES PELIGROSOS. 3060:2002
CLASIFICACION, SIMBOLOS Y (1™ Revision)
DIMENSIONES DE SENALES
DE IDENTIFICACION

1 OBJETO

Esta Norma Venezolana establece la clasificacion de riesgos, los simbolos y las dimensiones de las senaies
de identificacion que se deben utilizar para los materiales peligrosos, cualquiera sea su forma o tipo de

empaque.

En el anexo A se presenta el Sistema de Identificacion de Riesgos de materiales peligrosos para respuestz de

emergencia el cual puede utili

2 REFERENCIA

es que al ser citadas en este t equisitos de esia
estaban en vigencia en el mom licacién. Como
da a aquellos que realicen acue en ellas, cue
as recientes de las normas citadas

Las siguientes

iones ionizantes.

signado un numero de cuatro (4) digit tificar
ificacion de riesgos dividida en 9 grupo
que representan. El orden establecido no

de las Naciones Unidas (
ligrosos y ha establecido u
ubdividido de acuerdo al peli

lase y division tienen los siguientes sig

sivos con riesgo de explosion en m

Division ivos con riesgo de proyeccion

Division 1.3 on riesgo predominante de incen
Division 1.4 iesgo significativo de explosion
Divisién 1.5 ibles; agentes explosivos
Division 1.6 Materia extremadamente insensibles

Clase 2: Gases
Division 2.1 Gases inflamables

Divisién 2.2 Gases comprimidos no inflamables. no téxicos’
Division 2.3 Gases téxicos* por inhalacion

Division 2.4 Gases corrosivos

* Las palabras “veneno” y “venenoso” son sinénimos de “toxico”.




Clase 3: Liquidos inflamables

Clase 4: Sdlidos inflamables, materiales espontaneamente combustibles y materiales peligrosos al
humedecerse

Division 4.1 Solidos inflamables

Division 4.2 Materiales espontaneamente combustibles
Divisién 4.3 Materiales peligrosos al humedecerse
Clase 5: Oxidantes y perdéxidos organicos

Division 5.1 Oxidantes

Division 5.2 Peroxidos organicos

Clase 6: Materiales téxico cias infecciosas

Division 6.1 Materi
Division 6.2

Clase 7: Mat
Clase 8:

Clase 9:

sean a granel (bolsas, sacos, botellas
eldas y barricas con las siguientes capa
0 kg y gases comprimidos, capacidad de

isi las etiquetas y simbolos cuya
iculares que se indiquen en la

s peligrosos en empaque
s, latas, bidones, empaque
< 450 L; sélidos, capacidad

nimas de la etiqueta: 100 mm x 100

b) un ancho entre 5 26,3 mm en colo
c) gmeros de Clase o Division: 6,3 a 1
d) . 7,6 mm de aito minimo, en ma

4.21 Aspectos gene

4.2.1.1 Exceptuando lo estip nlos puntos 4.2.2 y 425, cada eti

i) Ser impresa o fijada en la superficie (asi como en los topes) del empaque o contenedor que contiene le
material peligrosos; y

i) Si las dimensiones del empaque fo permiten, la etiqueta debe colocarse cerca del nombre apropiado del
embarqgue.

4.2.1.2 Exceptuando lo estipulado en el punto 4.2.5, no se requiere etiquetar el paquete o contenedor por
duplicado.




Tabla 1. Colores de las etiquetas de identificacion de los materiales peligrosos
COLOR
a) FONDO
b) SiMBOLO
CLASE/ c; fEYEND A OBSERVACIONES/
DIVISION k ETIQUETA LEYENDA
d) NUMEROS
1/1.1,12,1.3 a) ANARANJADO Leyenda: EXPLOSIVO
b) NEGRO
¢) NEGRO
d) NEGRO
1/14 a) ANARANJADO DIMENSIONES MINIMAS DE LOS
b) NEGRO NUMEROS DE LA DIVISION: 30 mm
prre ALTO Y 5 mm ANCHO.
©) REEMPLAZAR EL ASTERISCO (*) POR
d) NEGRO EL GRUPO DE COMPATIBILIDAD
Leyenda: EXPLOSIVO
1/15 a) ANARANJADO DIMENSIONES MINIMAS DE LOS
b) NEGRO NUMEROS DE LA DIVISION: 30 mm
¢) NEGRO ALTO'Y 5 mm ANCHO.
REEMPLAZAR EL ASTERISCO (*) POR
d) NEGRO EL GRUPO DE COMPATIBILIDAD
Leyenda: AGENTE DETONANTE
1718 a) ANARANJADO DIMENSIONES MINIMAS DE LOS
b) NEGRO NUMEROS DE LA DIVISION: 30 mm
) NEGRO ALTOY 5 mm ANCHO.
) REEMPLAZAR EL ASTERISCO (*) POR
d) NEGRO EL GRUPO DE COMPATIBILIDAD
Leyenda: EXPLOSIVO
2724 a) ROJO BORDE INTERNO EN COLOR BLANCO
b) BLANCO Leyenda: GAS INFLAMABLE
¢) BLANCO
d) BLANCO
2/22 a) VERDE BORDE INTERNO EN COLOR BLANCO
b) BLANCO Leyenda: GAS NO INFLAMABLE
€) BLANCO PARA OXIGENO, FONDO AMARILLO,
d) BLANCO SIMBOLO, LEYENDA  (OXIGENO),
NUMEROS Y BORDE INTERNO EN
COLOR NEGRO
2/23 a) BLANCO SIMBOLO DENTRO DE UN ROMBO
b) BLANCO /@ : FONDO NEGRO
¢) NEGRO e omomor ., | Levenda: PELIGRO POR INHALACION
d) NEGRO Xt
3 a) ROJO BORDE INTERNO EN COLOR BLANCO
b) BLANCO Leyenda: LIQUIDO INFLAMABLE
c) BLANCO

d) BLANCO




COLOR

a) FONDO
b) SIMBOL:
CLASE/ c; LEYEch; OBSERVACIONES/
DIVISION ; ETIQUETA LEYENDA
d) NUMEROS
4744 a) FONDO BLANCO LEYENDA COLOCADA EN UN
CON LINEAS ROJAS RECTANGULO BLANCO
VERTICALES Leyenda: SOLIDO INFLAMABLE
IGUALMENTE
ESPACIADAS
b) NEGRO
¢) NEGRO
d) NEGRO
4/42 a) FONDO SUPERIOR DIMENSIONES DE
BLANCO. FONDO “ESPONTANEAMENTE” : 5,1 mm ALTO
INFERIOR ROJO MINIMO
b) NEGRO Leyenda: ESPONTANEAMENTE
¢) NEGRO COMBUSTIBLE
d) NEGRO
4/43 a) AZUL y BORDE INTERNO EN COLOR BLANCO.
b) BLANCO y DIMENSIONES DE “AL HUMEDECERSE”
¢) BLANCO y : 5,1 mm ALTO MINIMO
Leyenda: PELIGROSO AL
d) BLANCO < HUMEDECERSE
\
5/6.1 a) AMARILLO &8 Leyenda: OXIDANTE
s
b) NEGRO y R
€) NEGRO e
d) NEGRO A
N
5/52 a) AMARILLO Leyenda: PEROXIDO ORGANICO
b) NEGRO 6
€) NEGRO o
. PEROXIDO
d) NEGRO 3 ORGANICO
"\\5'\2_".'
6/6.1 a) BLANCO SIMBOLO DENTRO DE UN ROMBO
b) BLANCO @\ FONDO NEGRO
/i S
. Leyenda: PELIGRO POR INHALACION
c) NEGRO << PELIGROPOR >
d) NEGRO "-';5_\'"“‘““'5/
'\l'.:\__ﬁ_ /_,-_- .
6/6.1 a) BLANCO Leyenda: VENENO
b) NEGRO \
c) NEGRO
S P
d) NEGRO ‘-"-:\YENEN?,_:-"
\\ﬁ
6/6.1 a) BLANCO Leyenda: PERJUDICIAL, MANTENGA
b) NEGRO i ALEJADO DE ALIMENTOS
€) NEGRO &« PERJU.DICIALII/'.'J
d) NEGRO NBERERS

N 5/.-.:./
A




COLOR
a) FONDO
iMBOLO
CLASE / b) f::(END A OBSERVACIONES/
pivision |9 LE ETIQUETA LEYENDA
d) NUMEROS
6/6.2 a) BLANCO N DEBAJO DE “SUSTANCIA INFECCIOSA”
b) NEGRO AR DEBE LLEVAR EL SIGUIENTE AVISO:
¢) NEGRO 7 (NN ™ “EN CASO DE DANO O FUGA
«_ guspcis > |NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE A LAS
d) NEGRO '**-’_@“' p AUTORIDADES DE SALUD".
N4 Leyenda: SUSTANCIA INFECCIOSA
7 SEGUN NORMA VENEZOLANA
COVENIN 96.
8 a) FONDO SUPERIOR Leyenda: CORROSIVO
BLANCO. FONDO
INFERIOR NEGRO
b) NEGRO
c) BLANCO
d) BLANCO
9 a) FONDO BLANCO
CON PARTE
SUPERIOR CON
FRANJAS COLOR
NEGRO :
b) - .'jj-\\g:/_f/.
c) NEGRO
d) NEGRO
RIESGO a) ANARANJADO REEMPLAZAR LOS ASTERISCOS (*)
(vease NOTA 1) O c; NEGRO - NUMERO DE DIVISION Y
SECUNDARIO g) - ~ GRUPO DE COMPATIBILIDAD

— Explosivos
- Inflamables
—~  Corrosivos
- Oxidantes
—  Toxicos

— Espontaneamente combustible
— Peligrosos al humedecerse

4.22 Excepciones

NOTA 1: Riesgo subsidiario. Aplica cuando estén presentes dos o0 mas de los siguientes riesgos secundarios:

La etiqueta puede imprimirse o rotularse en un fugar que asegure su visibilidad en los siguientes casos:

i) Cuando el empaque contenga material no radiactivo y cuyas dimensiones sean menores a las
dimensiones de la etiqueta;

i) En cilindros, y

iii) Cuando el empaque tiene una superficie irregular, y no es posible fijar satisfactoriamente una etiqueta

en él.



4.2.3 Etiquetas muitiples

Cuando se requieran etiquetas de riesgo primario y subsidiario, éstas deben mostrarse una al fado de la otra,
con un espaciamiento de 150 mm entre eilas E

4.24 Contrasteconelfondo

Cada etiqueta debe imprimirse o ﬁjarse sobre un fondo de oo!or contrastante o debe tener una linea sdélida o
punteada exterior al borde.

4.2.5 Etiquetas por dupﬁcado

Generalmente, debe mosuarse en el paquete una de cada una de las etiquetas requeridas. Sin embargo, hay
casos en los que se debe oolocar ehquetas como mimmo, en dos. Iados oen las tapas superior e inferior:

) Encadaempaqusoembalajeoonvolumende18m omas

if) Encadaempaguea bnga material radiadwo o
jiiiy Encadata idad menor a 3,875 L.
iv) Encada de carga aérea con volume 3s, pero menor a 18
m®. U mostrarse en o cerca de la o de cierre.

426 Vi

La et nguirse ser ocultada.o camufiada por otras
5 £ .- IDENTIFICAG VEHICULOS QUE _TRANSPOR
PE
5. que transporte debe llevar la etiqueta (en fomn que

Um el riesgo ‘con dime inimas de 300 mm x 300 mm y las
eriormente, colocada a y en la parte posterior.del vehiculo, cuya

e an a commuacién except los casos parhculares que se indiquen en la

a) Clase o dwnsrén y leyenda 41 mm de aitg
b) 0: 12,7 mm ancho

2. Excepciones a aplicaren la p

IVISION sdps o3
1.5,1.6 | NUMEROS DE DIVISION: 64 mm

; LEYENDA: 38 mm ALTO.

4 FRANJAS ROJAS Y BLANCAS DE 2

LEYENDA “SOLIDO" DE 38,1 mm DE A

4 EYENDA “ESPONTANEAMENTE" DE 1.
4 NDA "AL HUMEDECERSE" DE 25 mi :
8 DEL TRIANGULO BLANCO A 38 INEA CENTRAL

2 e TAL DE LAPLACA .

9 | DEL TRIANGULO DE FRANJAS VER
L HORIZONTAL DE LA PLACA

X ENCIMA DE LA LINEA

3 Organizacion de.las Naciones

5.2 Adicionalmente llevara en una placa el ndmero de_ identificaci
S51yenla parbe frontal del vehiculo

Unidas, inmediatamente debajo de las etiquetas mencionadas en el pun
‘con las siguientes especificaciones (véase la figura 1): i

Fondo color anaranjado, borde y nimeros en color negro
Dimensiones: 440 mm largo por 150 mm alto
Tamano nimero idenfificacién: 100 mm alto (Heivética)




Los niimeros de identificacion
deberan presentarse como sigue

sobre el panel

. _
o 11831

e e —

Fi§ura 1. Placa con el niimero de Identificacion de las Naciones Unidas

de las Naciones Unidas también puede colocarse dentro de la efiqueta,

5.3 El nimero de identificacion
estra en la figura 2.

reemplazando la leyenda

trate de materiales s etiquetas
n inglés y se deben ¢ :

on de las placas

da placa debe colocarse en
visible (véase la figura 3)

-5.5.3.5 Tener € leerse de izquierda a
derecha.
5.5.3.6 Mantenerse en condiCiones tales que el formato, la legibilida Or y la visibilidad de la placa no se

reduzca smtancialmente debido a los dafios, el deterioro o el oscurecifiiento a causa del polvo u otro factor.

5.5.3.7 Ser fijada sobre un fondo de color contrastante o debe tener una l'inea sdlida o punteada exterior al
borde que confraste con el color del fondo.
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Figura 3. Diagrama de colocacion de placas de identificacion en vehiculos que transportan materiales
peligrosos.
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ANEXO A
(Informativo)

Sistema de ldentificacion de Riesgos de Materiales para respuesta de emergencia
(Rombo de Riesgos)

AA1 Este sistema identifica los riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad y riesgos relacionados que se
presentan por la exposicion aguda a corto plazo, a un material bajo las condiciones de incendio, derrame.

fuga, o emergencias similares.

A.2 Proporciona un sistema de sefales de simple reconocimiento, rapido y facil de entender que da una
idea general de los riesgos de un material y la severidad de estos riesgos cuando ellos estan relacionados a fa
respuesta de la emergencia. Los objetivos del sistema son:

(a) Proporcionar una serial o alerta de informacion para sal ardar las vidas del personal de

respuesta a emergencia;

(b) Ayud'ar a planifi eraciones de control de ince piento de comando de

emergencia, inc

enieros, de planta y personal de's a evaluacion de

ica para el personal de bomberos
ente si evacuar el area o iniciar
informacién para ayudar a selecc

cualquier
jentos de

gencia. También
ios y procedimientos

tema identifica los riesgos d aterial en términos de tres categorias pri
y "Reactividad”. El sistema indiga el grado de severidad en una escala numé
ndo el riesgo severo, hasta cero (0), indicapdo el menor riesgo.

lividido en cuatro cuadrante es. La
ricas donde el nivel de rig lud se
abilidad esta en la posig
pbunto. Cada valuaci

a consiste en una placa con figura de.
esenta en un arreglo espacial de egf
sicion de las nueve en punto; el niv
reactividad esta en la posicion de
forma de rombo, cada uno de los G
salud; ro abilidad y amarillo para el riesgo d

Juna indicacion
indica aquellas
As de combate de

la posicion de las seis en punto,
, como por ejemplo, la react

especial como
n causar problemas especia

propiedades del
incendio especifica

ran reactividad inusual con el agt dentificados por el simbolo

ea a través de su centro.

A.4.4 Los materiales q
quimico del agua "H,0" con

A.4.5 Los materiales que poseen propiedades oxidantes deben ser identificados por las letras "OX".

A.4.6 Uno de los sistemas mostrados en las siguientes ilustraciones (A.4.6a, A 4.6b, A.4.6c) debe ser
utilizado para la implementacion del simbolo.




Piezas de plastico autoadhesivas
separadas, una para cada
numeral, colocadas completando
el rombo principal.

so con fondo de color especifi umerales en colores

contrastantes

Figura A.4.6a. Arre

Riesgo de reactividad
en amarillo

Figura A.4.6b. Arreglo para su u fondo de color

blanco

Fondo de color blanco, papel o
cartulina blanca.

Figura A.4.6c. Arreglo para su uso con fondo de color blanco y numerales pintados o para uso en
forma de placa de identificacion.
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A.4.7 Elsistema de identificacion de riesgos debe tener las dimensiones indicadas en la figura A.4.7:

Cuando se utilizan pl
autoadhesivos, uno para
numeral.

El estilo de los numeral
opcional.

Tamarno del N
w
1.8
3,6
9,3
Tl
10,7

A.4.8 Para contenedores con capacidad de 3,54 L 0 menos, los simbolos pueden ser reducidos en tamario.

siempre que:
a) La reduccion sea proporcional.
b) Se mantenga el cédigo de color.
c) Las dimensiones verticales y horizontales del rombo no sean menores de 2,5 cm.
d) Los numeros individuales no sean menores de 0,32 de alto.
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A.4.9 Niveles de Riesgo

Escala

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

Peligro de muerte

Presién y temperatura

Por si solas pueden detonar o |

4 ; ; ; vapor n lotar i :
apropiado pelig P u r
Pueden causar . |
) oo e Por si solas pueden detonar o |
lesiones graves o Liquidos y solidos pueden ) I
: explotar pero requieren
3 residuales. No se arder a temperatura T ) I
. . ! fuente inicial. Reaccionan con |
pueden manipular sin ambiente i
= el agua. L
proteccion i

Exposicién intensa o
continua
caus

u conta
san irritacio

0 generan riesgo de
exposicion ni aun en
caso de incendio

Arden con temperatura
sobre 1o normal

r si solas son inestables

n.detonar. Reaccionan |
agua o forman

plosivas. !

|

deben recalentar para
ue puedan arder

Po ables,
DE -

tempera nes
altas y gene en

contacto

fjlue no arden

Por si solas so
incluso en pres
fuego. No reaccio
agua.

Ries

4 Mue
3 Extre
2 Peligrd
1 Leveme
0 Material

Riesgos especificos
OX Oxidante
ACID Acido

ALK  Alcalis

COR Corrosivo
W No usar agua
ETC

12

iesgo de incendio (P

uy inflamable (< 23
lamable (< 38 °
deradamente
mable bajg
@iMman

(> 93°C)

e explotar
3 Bajo choque y calor puede explotar
2 Reacciona violentamente
1 Inestable con el calor
0 Estable
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